ScHEDA TECNICA/CERTIFICATO DI QUALITA

ModMTP30AUF1.doc Tipo: MTP 30 AU/F1 Colore:
Condizioni delle prove: U.R %: Temperatura ambiente °C:
N° lotto di produzione: Data di produzione: N° blocco/rotolo:
Norme
Carattenstiche Fisiche / Meccaniche Test method Unita di Valon Tolleranze Risultati
L Normes misura Values Tolsrance Results
Narmen Unit of Valeur Reésultat
measurement Sollwert Ergebnis
Unife de m
Masseinheit
1 30.0 +5% Alto
B UNI EN ISO kg«*m‘3 (2B.5-31.5) Centro
845 Fondo
2 | Sforzo in compressione, CVyy 40 Alto
* | Compression load deflection 40% UNI EN ISO kPa (34-46) +15% | Centro
Durete a lecrasement -Stauchhaerte 40% 3386 -1 (3.2-48) +20%* | Fondo
3 | Resistenza a trazione
| s kPa 120 MIN.
Zugfestigheit e o UNI EN 1SO
Allungamento a rottura 1798
iy % 200 MIN.
4 | Deformazione residua dopo = i
compressione UNI EN 1SO 50%, 22 h, 70°C
Eoma.ﬂess.f-:--': set 1856 o i MAX.
OMPress! remancnic |
Druckverformungsrest Metodo A
Porosita
" ESAME VISVO | pecellef em 14 (12— 16) +2
Zelienzahl
6 | Traspirabilta
Luftdurchias sigkeit
7 | Comportamento al fuoco
* | secondo:
Flar st according to standard: uL 94 T HF1 e
Co ment au feu selon
] fand gemal Norm:
Esito Allegati Compilatore Resp. Cont.llo Qualita
Scelta 112 (3| 4]|P
Conformita
Redazione: Resp. Laboratorio Venfica: RSGQ Approvazione: Resp. Ricerca e Swiluppo

MOTE: * Caratteristiche controllate su tutti i lotti di produzione. ** Specifica rotoli.



