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SCHEDA TECNICA 
 

EPDM 300/60 
 
 
COMPOSIZIONE ETILENE OTTANO EPDM 
NORMA RIFERIMENTO ASTM D-1056  RE 42 / 2A2 
STRUTTURA CELLULARE CHIUSE 
COLORE NERO/BIANCO/GRIGIO 
DENSITA’ (ISO 845-88 – ASTM D 3575) 60 +/- 10 KG/m³ 
ASSORBIMENTO ACQUA (ASTM D 1056) 2 %         < 5 % 
CAMPO DI TEMPERATURA COSTANTE (ASTM D 3575) - 30°C   + 75°C 
RESTRING. LINEARE DOPO 7 gg a 70°C (ASTM D 1204) < 5 % 
ALLUNGAMENTO A ROTTURA – (ASTM D 412)  > 280 % 
RESISTENZA A ROTTURA – (ASTM D 412) 5 KG/cmq (500 KpA) 
RESISTENZA A LACERAZIONE – (ASTM D 624) 2,5 KG/cm (0,25 kN/m) 
RESISTENZE AIR+U.V. OTTIME 

OZONO 48H/ 200 pphm 
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE – (ASTM 1056/85) AL 25% - 0,35 KG/cmq 

(35 kPa) 
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE – (ASTM 1056/85) AL 50% - 0,80 KG/cmq  

(80 kPa) 
COMPRESSION SET – (ASTM D 395) 18%   
COMPRESSION SET AL 50 % - (ASTM D 395)                    35% 
DUREZZA SHORE 00 – (ASTM D 2240) 40 +/- 5 
RESISTENZA AL FUOCO – (MVSS 302 – FIAT 50433)  PASSA (FR) 
VULCANIZZATO PEROSSIDICO NO ZOLFO 

 
Le informazioni sopra citate devono essere considerate come una guida, ma non possono essere 
citate come un obbligo da parte nostra. 
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